
Inovasi terbaru lembaran akrilik transparan

Estetika sempurna

Daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem

Pilihan sempurna untuk setiap desain atap, atap kanopi, atap jalan, tempat parkir, gazebo

TRANSPARENCY OF LIVING



Kenapa memilih lembar akrilik transparan Shinkolite ? 

Memberikan permukaan mengkilap dengan

keindahan yang modern.

Daya tahan produk lebih dari 10 tahun.

Lebih ringan dari material kaca.

Diproduksi melalui proses pengecoran secara

berkelanjutan dengan bahan akrilik yang

melindungi dari jamur, air, lumut atau bising

ketika hujan deras.

Dengan melalui proses pengecoran berkelanjutan, akrilik Shinkolite

aman dan tidak akan pecah menjadi butiran atau pecahan tajam.

Menawarkan tampilan berbeda

“Jendela atap yang besar, mewah, sepadan
dengan harga, serta mengurangi panas”

“Menambah keteduhan untuk ruang Anda,
perlindungan panas, penyaringan cahaya

dengan tampilan modern”

Lembaran akrilik transparan Shinkolite Prime

 : 10 mm

: 1380 x 3000, 6000 mm

 : 100 cm

Ketebalan

Ukuran

Ukuran Purlin 

Ketebalan

Ukuran

Ukuran Purlin 

 : 6 mm

: 1380 x 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 : 50 cm

 

Lembaran akrilik transparan Shinkolite Heat Cut

Pilih lembaran akrilik transparan Shinkolite

menawarkan keindahan yang modern, relaksasi terbaik dari pencahayaan alami.

Dikembangkan oleh SCG Chemicals bekerja sama dengan Mitsubishi Chemical Corporation dari Jepang, lembaran akrilik 
transparan Shinkolite tersedia dalam jenis PRIME, HEAT CUT, NATURE, SUPERIOR. Lima kategori tersebut sesuai untuk 
digunakan dalam desain modern terbaru  yang menyatu dengan alam.

Fleksibel dan mudah dibentuk serta dapat dipotong sesuai dengan

bentuk  desain yang Anda inginkan. 

Dapat menahan benturan yang lebih kuat dibandingkan dengan

material kaca dengan ketebalan yang sama.

Dengan ketebalan  10 mm memiliki karakteristik unik untuk mengurangi 

panas hingga 6 derajat Celsius* dengan suhu panas hingga 69 - 75%*. 

PRIME memiliki 2 pilihan warna: brownish green dan modern grey, 

menambahkan estetika modern dan lingkungan yang nyaman untuk 

ruang transparan Anda. Untuk pemasangan Prime hanya memerlukan 

konstruksi yang minim, cocok untuk setiap desain tanpa batasan.

Dengan karakteristik unik perlindungan terhadap panas, dapat mengu-

rangi panas dari sinar matahari sampai dengan 5 derajat Celsius* . Heat 

Cut mampu  mengurangi panas hingga 48 – 59%*, membantu menghe-

mat energi, menambah keteduhan dan ruang di dalam area serta 

mengurangi panas. Heat Cut  memiliki 4 warna: classic brown, noble 

green, royal blue, modern grey. Kualitas sempurna dari lembaran akrilik 

Shinkolite™ Heat Cut  mampu  tahan terhadap air  hujan, mengurangi 

panas dan pantulan cahaya serta menambahkan keindahan dan 

modernitas untuk areanya.

CLASSIC BROWN NOBLE GREEN ROYAL BLUE MODERN GREY

CLASSSIC BROWN

NOBLE GREEN

ROYAL BLUE

MODERN GREY

HC-570

HC-N590

HC-B703

HC-N828

56

59

48

58

HEAT CUT* (%)

29

19

23

15

PANTULAN
CAHAYA* (%)WARNA KODE

*Menurut uji ISO 9050 

HEAT CUT

BROWNISH GREEN

MODERN GREY

PR-562

PR-N828

75

69

HEAT CUT* (%)

13

14

PANTULAN
CAHAYA* (%)WARNA KODE

PRIME

BROWNISH GREEN MODERN GREY

*Menurut uji ISO 9050 

BEST
SELLER



“Transparan, tahan terhadap air hujan,
memantulkan cahaya”

“Transparan, menghasilkan pantulan cahaya yang berkualitas,
melindungi dari sinar UV, Harga Terjangkau”

: 6 mm

: 1380 x 3000, 6000 mm

: 50 cm

 : 6 mm

: 1380 x 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 : 50 cm

Lembaran akrilik transparan Shinkolite Nature

Lembaran akrilik transparan Shinkolite Superior 

Ketebalan

Ukuran

Ukuran Purlin 

Dengan nilai estetika yang tinggi  membuat lembaran akrilik Superior 

sempurna untuk desain ruang yang memerlukan cahaya alami,  penyar-

ingan cahaya serta perlindungan sinar UV. Superior memiliki 4 pilihan 

warna: glass frosted, light brown, foggy brown, marine blue. Shinkolite 

Superior memiliki karakter yang mudah disesuaikan dan unik hadir 

dengan harga terjangkau.

Ketebalan

Ukuran

Ukuran Purlin 

Hadir dengan karakteristik yang indah dan unik, Nature dapat menyaring 

cahaya dan melindungi dari sinar UV. Nature memiliki 2 pilihan warna: 

clear dan light grey, menberikan kesan luas pada ruangan, desain 

modern dan memberikan kenyamanan untuk area Anda dengan 

pencahayaan alami.
CLEAR LIGHT GREY

NATURE

WARNA

CLEAR

LIGHT GREY

KODE

NT-001

NT-332

PANTULAN
CAHAYA* (%)

90

70

50

70

45

26

PANTULAN
CAHAYA* (%)KODE

SP-NB00

SP-NC95

SP-NB30

SP-B857

WARNA

GLASS FROSTED

LIGHT BROWN

FOGGY BROWN

MARINE BLUE

SUPERIOR

GLASS FROSTED LIGHT BROWN FOGGY BROWN MARINE BLUE

*Menurut uji laboratorium

*Menurut uji laboratorium

New
Product

Cara Menggunakan Shinkolite dengan 7S :

SPACE (Ruang)

SAVE COST (Hemat Biaya)

STRUCTURE (Struktur)

SLOPE (Kemiringan)
SPARE GAP (Celah)

SCREW (Baut)

STAIN (Noda)

 

 

 

Ruang harus terbuka setidaknya di 2 sisi. Tidak disarankan dipasang di dekat api dan dari sumber panas apa pun 

seperti oven. Atap tinggi setidaknya 3 meter dari lantai.

Menetapkan standar ukuran sebelum pemasangan untuk meminimalisir lembaran akrilik berlebih yang dapat 

mempengaruhi biaya pemasangan. Misalnya menetapkan standar ukuran pemasangan atap kanopi dengan 

ukuran 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter.

Siapkan struktur yang telah disesuaikan dengan area pekerjaan. Ukuran purlin tidak lebih dari  50 cm. Ukuran 

rafter tidak melebihi 1.392 cm. Rafter dan purlin dipasang paralel. Apabila atap panjangnya lebih dari 6 meter, 

diperlukan struktur bertingkat dengan ukuran struktur besi yang disesuaikan.

Pemasangan dengan minimal kemiringan 5 derajat

Dibutuhkan celah 12 – 14 mm untuk  penyusutan dan pemuaian yang terjadi karena panas sinar matahari. 

Tinggi celah pada lis atap tidak lebih dari 10 cm

Gunakan baut terlebih dahulu kemudian gunakan router bit untuk bagian yang lebih jauh. Baut harus berada di 

tengah lubang (ukuran router bit 12,4 mm). Jangan gunakan baut langsung pada lembaran.

Untuk membersihkan debu sisa pekerjaan dapat menggunakan selang air lalu dibersihkan dengan spons halus 

dan/atau kain basah yang dicampur dengan sabun cuci piring. Jangan gunakan pembersih kaca atau tiner untuk 

membersihkan lembaran akrilik.

:

:

:

:

:

:

:



Lindungi ruangmu, payungi rumahmu

Memantulkan radiasi panas Inframerah lebih dari 60%, mengurangi panas hingga 10 derajat Celsius.

Memantulkan hingga 70,8% dari sinar matahari (Solar).

Putih mutiara terlihat lembut dan berpadu dengan alam. Cocok untuk semua desain rumah terutama desain modern

Lembaran tahan cuaca, tahan lama, warna tidak mudah menguning atau memudar (Disimulasikan dengan Uji QUV) 

Memiliki jarak pemuaian dan penyusutan sekitar 0,3-0,4%.

Berat lembaran kurang lebih 4,76 kg/meter persegi.

•
•
•
•
•
•

Payungi ruangmu, untuk hidup yang lebih sejuk

Shinkolite Shade Acrylic Sheet Pearl White 

Shinkolite Opaque Shade Series saat ini semakin populer. Untuk Anda yang 

menginginkan rumah dengan atap datar dan berwarna solid, tidak transparan, 

karena lembaran akrilik ini memiliki warna putih mutiara yang terlihat indah.

Oleh karenanya, cocok untuk pemasangan atap sinar matahari di garasi depan 

rumah, atap kanopi di belakang rumah, dan sering digunakan untuk mengganti-

kan atap vinyl, atap poly atau atap uPVC (UPVC).

 : 4 mm

: 1380 x 3000, 4000, 5000, 6000 mm

 : 40 cm

Ketebalan

Ukuran

Ukuran Purlin 

Mengurangi Panas 10oC
Mengurangi suhu hingga 10 derajat

Minim Sambungan, Risiko Bocor Rendah
Struktur minim sambungan mengurangi risiko kebocoran air

Keindahan Tahan Lama
Indah, tahan lama, tahan dalam segala kondisi

melalui simulasi Uji QUV 

Pantulan Panas 50%
Memantulkan panas lebih dari 50% (NIR/Solar)



Perbandingan                      dengan Kaca
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Properti

Transparasi

Tingkat Kemurnian

Konsistensi ketebalan

Ketahanan terhadap cuaca

Ketahanan terhadap zat kimia

Ketahanan terhadap benturan

Bobot ringan

Kekuatan

Karakter material

setelah mengalami keretakan
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Keterangan:



MODERN GREY (HC-N828)

MODERN GREY (HC-N828)

CLASSSIC BROWN (HC-570)

NOBLE GREEN (HC-N590)

FROSTED GLASS  (SP-NB00)

Example of Acrylic Sheets Usage

ROYAL BLUE (HC-B703)

NOBLE GREEN (HC-N590) MODERN GREY (PR-N828)



Properties of L

Untuk bahan transparan tidak berwarna.

Lembaran berwarna dapat memiliki nilai lebih tinggi.

Nilai yang dilaporkan merujuk pada spesimen persegi dengan pinggiran 50 mm dan ketebalan 3 mm.

ShinkoliteTM adalah merek dagang terdaftar dari Mitsubishi Chemical Corporation. Nilai khas 

a

b

c

Properti

Umum

Optik

Mekanis

Termal

Listrik

Ketahanan Goresan

Lain-lain

Kepadatana, b

Indeks bias, n
D

23

Total pantulan cahaya

Kabut

Daya tarik

Regangan tarik

Modulus elastisitas tegangan

Kekuatan Lentur

Kekuatan tumbukan beban

Kekuatan Lekukan

Suhu pelunakan Vicat 

Panas tertentu

Ketahanan Listrik Permukaan

Kekuatan Bergantung

Ketahanan Abrasi (100 kali)

Sifat Mudah Terbakar

Penyerapan Airc

ISO 1183: metode A

ISO 489: metode A

ISO 13468-1

ISO 14782

ISO 527-2/1B/5

ISO 527-2/1B/5

ISO 527-2/1B/1

ISO 178

ISO 179-1/1fU

ISO 2039-2

ISO 75-2: metode A

ISO 306: metode B50

ISO 11359-2

IEC 93

Metode MCC (beban 200g)

ISO 9352

UL 94

ISO 62 metode 1 (24 jam)

g/cm³

%

%

MPa

%

MPa

MPa

KJ/m²

Scale M

°C

°C

°C-1

W/mK

J/g°C

S

%

%

1.19

1.49

93

0.5

75

4.5

3200

120

17

100

100

110

7E-05

0.21

1.5

> 1E16

2H

40

HB

0.3

Metode Pengujian Satuan Nilai

Untuk informasi dan detail produk,

kunjungi www.scgcbm.id  



Didistribusikan oleh:

 
PT Kokoh Inti Arebama Tbk

Representative Office:
Graha Mobisel Lantai 3
Jl. Buncit Raya No.139

Kalibata, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12740

Tel: 021 – 798 3751
Fax: 021 – 7918 0919

      contact.indonesia@scg.com |       www.scgcbm.id
      SCGBrandIndonesia |       scg_cbm.id  |     SCG CBM Indonesia         
      (+62) 858 8820 2020

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi | Layanan Pelanggan:



Panduan Pemasangan
Atap akrilik transparan



MODERN GREY (HC-N828)

HEAT CUT

CLASSIC BROWN (HC-570)



ROYAL BLUE (HC-B703)

NOBLE GREEN (HC-N590)



Atap Akrilik Shinkolite : Heat Cut

Warna Tahan Panas %

CLASSSIC BROWN

ROYAL BLUE

MODERN GREY

NOBLE GREEN

56

48

58

59

Pantulan Cahaya %

29

23

15

19

Kode

HC-570

HC-B703

HC-N828

HC-N590

Atap Akrilik Shinkolite : Prime

Tahan Panas %Warna

BROWNISH GREEN

MODERN GREY

75

69

Pantulan Cahaya %

13

14

Kode

PR-562

PR-N828

Atap Akrilik Shinkolite : Nature

Warna

CLEAR

LIGHT GREY

Pantulan Cahaya %

90

70

Kode

NT-001

NT-332

Atap Akrilik Shinkolite : Superior

Warna

GLASS FROSTED

LIGHT BROWN

FOGGY BROWN

MARINE BLUE

Pantulan Cahaya %

50

70

45

26

Kode

SP-NB00

SP-NC95

SP-NB30

SP-B857

Cara Menggunakan Shinkolite dengan 7S :

SPACE (Ruang)

SAVE COST (Hemat Biaya)

STRUCTURE (Struktur)

SLOPE (Kemiringan)
SPARE GAP (Celah)

SCREW (Baut)

STAIN (Noda)

 

 

Ruang harus terbuka setidaknya di 2 sisi. Tidak disarankan dipasang di dekat api dan dari sumber 

panas apa pun seperti oven. Atap tinggi setidaknya 3 meter dari lantai.

Menetapkan standar ukuran sebelum pemasangan untuk meminimalisir lembaran akrilik berlebih 

yang dapat mempengaruhi biaya pemasangan. Misalnya menetapkan standar ukuran pemasangan 

atap kanopi dengan ukuran 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter.

Siapkan struktur yang telah disesuaikan dengan area pekerjaan. Ukuran purlin tidak lebih dari  50 cm. 

Ukuran rafter tidak melebihi 1.392 cm. Rafter dan purlin dipasang paralel. Apabila atap panjangnya 

lebih dari 6 meter, diperlukan struktur bertingkat dengan ukuran struktur besi yang disesuaikan.

Pemasangan dengan minimal kemiringan 5 derajat

Dibutuhkan celah 12 – 14 mm untuk  penyusutan dan pemuaian yang terjadi karena panas sinar 

matahari. Tinggi celah pada lis atap tidak lebih dari 10 cm

Gunakan baut terlebih dahulu kemudian gunakan router bit untuk bagian yang lebih jauh. Baut harus 

berada di tengah lubang (ukuran router bit 12,4 mm). Jangan gunakan baut langsung pada lembaran.

Untuk membersihkan debu sisa pekerjaan dapat menggunakan selang air lalu dibersihkan dengan 

spons halus dan/atau kain basah yang dicampur dengan sabun cuci piring. Jangan gunakan pembersih 

kaca atau tiner untuk membersihkan lembaran akrilik.

:

:

:

:

:

:

:



Daftar Isi

Fitur Shinkolite dan petunjuk pemasangan 

Pedoman petunjuk 

Bahan dan alat pemasangan 

Metode pemasangan Shinkolite 

Desain struktural untuk lembaran atap 6, 10 mm

Metode pemasangan Shinkolite 

Cara Meletakkan Baut di Tengah

Cara Menyisakan Celah Antara Lembaran 

Pemeliharaan Shinkolite 

Perawatan dan Pemeliharaan Pasca Pemasangan 

Peraturan Pemasangan Shinkolite untuk pemasang, perancang

dan pengguna 

Mengatasi Masalah: Masalah & Solusi Umum

Daftar Periksa

1

2

3

4

5

7

11

14

17

18

18

19

20



Cara Pemasangan dan Pemeliharaan Setelah Pemasangan

Karakteristik

Helm pengaman  

sarung
tangan

sepatu pengaman

harnes
pengaman

 kacamata
pelindung

Prosedur Pertolongan Pertama

- Apabila tertelan, muntahkan dan segera ke dokter.

- Apabila membuat kulit iritasi, cuci bagian yang iritasi dengan sabun dan air bersih. Jika tetap iritasi, kunjungi dokter.

- Apabila asap atau debu masuk ke mata, bilas dengan air bersih setidaknya 15 menit. Jika tetap iritasi, kunjungi dokter.

- Apabila menghirup asap atau debu, bawa pasien ke area beraliran udara baik. Apabila pasien mengalami kesulitan 

  pernapasan atau napas terlihat memelan atau berhenti, segera kunjungi dokter.

* Tahan Inframerah

1

Lembaran Akrilik Transparan Shinkolite

Permukaan mengkilap, bersih, modern, estetik dan berkualitas. Permukaan tetap bersih dan tidak 

menguning seiring berjalannya waktu.

Lebih ringan dari kaca dengan ukuran yang sama yang dapat menahan benturan lebih keras dari 

kaca biasa dan kaca kokoh.

100% dapat didaur ulang

Model Heat Cut mengurangi panas hingga 48 - 59%*, lebih teduh dan mengurangi panas dibanding 

lembaran akrilik Nature.

Gunakan alat pelindung pribadi, misalnya, helm pengaman,
kacamata pelindung, sepatu pengaman, dan sarung tangan.

1.

Gunakan sabuk pengaman yang tersambung ke tali pengaman, 
yang dengan aman terikat pada tambatan yang cukup saat 
melaksanakan pekerjaan, termasuk pemasangan, pemeliharaan, 
dan pembersihan atap yang lebih tinggi dari 1,8 meter.

2.

Jangan menginjak lembaran atap akrilik Shinkolite tanpa adanya 
struktur penopang yang aman di bawahnya untuk keamanan 
pekerja dan untuk menghindari kerusakan produk.

3.

Pemotongan, pengeboran, dan pemolesan lembaran atap akrilik 
Shinkolite dapat menimbulkan bau, debu, dan serpihan dari akrilik, 
yang mungkin berbahaya untuk sistem pernapasan. Alat pelindung 
debu seperti kacamata pelindung dan masker wajib digunakan 
untuk menghindari debu dan asap agar tidak terhirup ketika 
memotong atau mengebor lembaran.

4.

Harap berhati-hati, pinggiran Lembaran Atap Akrilik Shinkolite tajam. 
Disarankan menggunakan sarung tangan pelindung ketika 
memegang lembaran.

5.



Petunjuk Pemakaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gunakan Lembaran Atap Akrilik Transparan Shinkolite dari jenis insulasi termal untuk perlindungan panas 

dan pemanfaatan alami cahaya matahari 

Struktur pemasangan dan perancangan lembaran atap akrilik harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi 

ahli teknik sipil.

Hindari pemasangan pada area di mana suhu melebihi 70 derajat celsius atau jika terdapat benda mudah 

terbakar, seperti kompor. Hal tersebut dapat menyebabkan pelengkungan atau kebakaran pada Lemba-

Area pemasangan Shinkolite hanya di area terbuka (Setidaknya memiliki dua sisi terbuka).

Pengencangan dan pemasangan baut lembaran atap harus sesuai dengan rekomendasi pemasangan yang 

dinyatakan dalam buku panduan, karena Lembaran Atap Akrilik Transparan Shinkolite dapat dengan 

mudah memuai atau menyusut ketika terekspos pada sinar matahari langsung. Garansi produk akan 

dibatalkan apabila terjadi salah pada pemasangan.

Apabila panjang atap lebih dari 6 meter, pemasangan struktur dalam pola bertingkat, atau hubungi 

distributor untuk konsultasi mengenai struktur panduan pemasangan. 

Pemasangan harus memiliki kemiringan 5 derajat untuk memastikan aliran air yang baik.

Jangan menggunakan peralatan apa pun dari PVC secara langsung dan permanen pada lembaran akrilik 

Shinkolite, untuk memastikan perlindungan kerusakan yang dapat terjadi pada lembaran atap.

Kelebihan panjang dari lis atap tidak boleh lebih dari 10 sentimeter; panjang lainnya akan menyebabkan 

lembaran akrilik melengkung.

Karena Lembaran Atap Shinkolite ini transparan, maka kebersihannya akan sangat bergantung pada 

penggunaan dan pemeliharaan oleh pengguna.

2

Syarat Kemiringan dalam Persiapan Struktur

Dinding rumah

10 cm
8 cm

17 cm

26 cm5

1 m 1 m 1 m

WAJIB
BACA



Gunting 
aluminium

Aluminum U  L
Aluminum

3

Penutup Kerangka
Aluminium

Kerangka Aluminium Penyumbat Ujung

Penyegel silikon dengan pistol 
dempul (Silikon 100 % Bebas Asam)

Meteran

 Z Sambungan  Z 

 L Alas Karet Sekat Karet Penjepit EPDM (Hitam) TPV (Abu-abu) Sekat Karet 

 U

 

Penyumbat Kerangka
Aluminium Lembaran Akrilik

Shinkolite 

DOUBLE TAPE 3M 

Tali Bor listrik dan baut
(Kecepatan rendah)

Penahan 12 - 14 mm, 2 - 3 buah
   Gunakan untuk memandu celah antara lembaran

   Contoh bahan: akrilik, tripleks                        

   Lihat halaman 13 untuk keterangan lebih

Router bit 
12.4 mm

Palu Karet

Alat peniup Roda Gerinda
untuk memotong genting ukuran 4"
dan memasang lembaran di pojok

Gergaji Bundar 
PISAU ALUMINIUM 4” 40 GIGI

Pena Kimia

Bahan dan Alat Pemasangan

Baut Self-tapping #8
panjang 1    " atau 2 "1

2



Prosedur Pemasangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lembaran akrilik Shinkolite 

Rafter

Struktur Atap

Penyumbat ujung

Flashing Aluminium L 
     atau Aluminium U

Flashing Aluminium L 
     atau Aluminium U

4

Sekat Karet
Penjepit EPDM (Hitam)

Penyumbat ujung

Alas Karet
EPDM

Penutup Kerangka
Aluminium 

Kerangka Aluminium

12 - 14 mm

FLASHING L

Lembaran akrilik Shinkolite 

Baut Tapping

25 cm

Alas Karet

Kerangka Aluminium

Penutup Kerangka Aluminium

Flashing Aluminium Z

Metode Pemasangan Lembaran Akrilik Transaparan Shinkolite

Siapkan struktur atap, sesuai dengan standar yang disyaratkan.

Siapkan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite untuk pemasangan.

Pasang lapisan karet (EPDM) di sepanjang garis .

Tempatkan Lembaran Atap Akrilik Bening Shinkolite dan  penutup pinggiran sesuai persyaratan.

Pasang penutup kerangka aluminium dan penutup penyumbat ujung.

Pasang  dan pinggiran aluminium berbentuk Z.

Periksa keseluruhan pemasangan dan lepaskan lapisan plastik pada lembaran atap yang telah dipasang



Desain Struktural untuk Lembaran Atap 6 mm 

Menggunakan lembaran penuh (Tidak ada pembuangan)
Jarak 1392 mm (diukur dari tengah ke tengah). Celah antara 

dari pinggir kiri ke pinggir kanan akan lebih kecil dari bagian tengah.

Apabila struktur tidak sama
Jarak  harus sama.

*Penurunan karena pengurangan dari proses memotong lembaran 

Lebar rafter harus setidaknya 2”

Struktur atap

Lembaran Akrilik Shinkolite

jarak 6 mm 
dari dinding

Dinding

Lebar penuh
lembaran
1380 mm

1392 mm1392 mm1392 mmX X1392 mm

Tengah

Kurang dari
atau sama
dengan 50 cm

Kurang
dari atau
sama dengan  
50cm

Lembaran
potongan

Lembaran
potongan

1212 mm 1212 mm 1212 mm 1212 mm

Lebar lembaran
potongan 1200mm

Lebar lembaran
potongan 1200mm

Tengah Dinding

1

2

3

(Ukuran

lis atap)
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Kelebihan -  Mengurangi limbah

 -  Pemasangan mudah

     -  Pancaran cahaya lebih luas

Kelemahan   - Jarak struktur tidak sama

     -  Perlu perubahan struktur 

              apabila akan renovasi

Kelebihan -  Struktur simetris 

                           di setiap posisi

Kelemahan   - Harga/m.2 lebih tinggi dari         

                              ruang pengguna karena  

                              pengurangan dari pemotongan

                            - Banyak waktu terpakai untuk

                              pekerjaan pemotongan

Pola bertingkat terpisah direkomendasikan 
ketika panjang atap melebihi 6 m.
Perkiraan ruang seluas 20 cm disarankan untuk 
lembaran yang tumpang tindih.

aluminium atau pelat baja dapat 
digunakan untuk mencegah air hujan mengalir 
di antara dua pola bertingkat.
Tidak diperbolehkan membuat sambungan 
lembaran atap di sepanjanh garis purlin dengan 
alasan apapun.

Struktur untuk Panjang Atap Melebihi 6 Meter

WAJIB
BACA

10 cm

6 m

10 cm

10 cm

Hanya untuk paling kiri dan paling 
kanan, celah lis atap tidak boleh melebihi 
(lembaran potongan) 10 cm/lebih kecil dari 

 tengah

*
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Batang tarik baja diameter 1”

Kait baja
ketebalan 6 mm.

8 cm

2 cm

Struktur untuk Desain Batang Tarik (Tension Rod)

Perhatian

1.

2.

3.

4.

1. Untuk pemasangan, kemiringan 5 derajat yang menonjol dari dinding, direkomendasikan agar 

    memastikan pengaliran air yang lancar pada lembaran atap.

2. Jarak menonjol tidak boleh melebihi 10 cm dari lis atap karena kelebihan panjang dapat

    menyebabkan lembaran atap melengkung.

*Pemasangan Flashing Air Hujan
    Sekitar 5-7 cm dari ujung lembaran atap harus disambungkan ke  air hujan untuk

    menghindari kebocoran air hujan.

    Ukuran yang benar dari struktur atap harus dirancang dan disiapkan sebelumnya untuk

    memberikan ruang yang benar pada purlin dengan mengambil 17 cm (yang diperbolehkan)

    untuk pemasangan  air hujan.
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Lembaran Akrilik Shinkolite 

Flashing Aluminium

Dinding yang terpasang pada atap tidak boleh dinding yang sudah di cetak (precast).

Batang tarik yang memegang struktur atap harus terpasang dari struktur tiang atau balok saja.

Jarak struktur atap yang menggantung tidak boleh melebihi 3 m dari dinding dan 8 m dari lantai.

Struktur penopang yang menahan air hujan dari atap utama dapat memengaruhi peralatan dan bahan yang 

terpasang apabila ada jumlah air hujan yang tinggi. Direkomendasikan untuk memasang  air hujan di 

atap utama untuk mengurangi air.



Pemeriksaan Struktur Atap, Rafter, dan Purlin 
 dan purlin harus diletakkan pada tingkat yang sama. Rekomendasi untuk jarak

dan purlin sebagai berikut
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12 mm 6 mm

1380 mm 1380 mm

1392 mm 1286 mm

6 mm

10 cm

Desain struktur: apabila pinggiran lembaran
diperpanjang melebihi pinggiran rafter

2

12 mm 6 mm

1380 mm 1380 mm

1392 mm 1386 mm

6 mm

Desain struktur, apabila pinggiran lembaran
sejajar dengan pinggiran rafter

1

TIPS : Cara menghitung Rafter (pinggiran kiri & kanan)*

Jara
k P

urlin

Purlin

Rafter

Jarak Rafter

Rafter,pinggir kiri

Rafter, pinggir kanan

1.1 Struktur lembaran 6 mm 

1.2 Struktur lembaran 10 mm 

Ketebalan
lembaran

Jarak Rafter*
(Kiri/Kanan)

*

Ukuran Purlin 
(antara titik tengah)

Ukuran baja struktur

Ketebalan
lembaran

Jarak Rafter*
(Kiri/Kanan)

10 mm 1000 mm * 2” x 4” 2” x 2”

Ukuran Purlin 
(antara titik tengah)

Jarak Rafter
(antara titik tengah)

1392 mm

Lebar
lembaran

1380 mm

Ukuran baja struktur

Rafter Purlin

500 mm6 mm

Lebar
lembaran

1380 mm

Jarak Rafter
(antara titik tengah)

1392 mm 1” x 1”

Purlin

2” x 4”

Rafter



Potong Lembaran Atap Akrilik 

Transparan Shinkolite dengan

menggunakan pemotong akrilik.
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Jara
k P

urlin

Purlin

Rafter

Jarak Rafter

1380 mm

1. Bor lubang pemandu, gunakan router bit untuk memperbesar
    lubang yang dibor. Perbesar lubangnya

Perbesar lubang

2. Potong lembaran mengikuti garis penanda dengan alat
    pemotong pisau bundar

Tips : potong lembaran agar sesuai dengan pojok kolom

Persiapan Lembaran Atap Akrilik Transparan Shinkolite untuk Pemasangan 
Siapkan Lembaran Atap Akrilik Bening Shinkolite dengan memotong lembaran atap dengan 

merujuk pada ukuran yang disyaratkan menggunakan gergaji bundar dan lapisan penanda untuk 

menunjukkan garis potongan.



Pemasangan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite

4.2  Lepaskan lapisan bagian bawah Lembaran Atap Shinkolite.

      Bagian bawah akan diletakkan di atas purlin.

**

4.2  Selalu lekatkan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite pada sisi lapisan dan sisi mengarah ke bawah.

      Pekerja harus membantu mengangkat dan memindahkan lembaran atap ke bagian atas.

Hal yang perlu diketahui sebelum memasang lembaran

1. Sebelum pemasangan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite, lembaran atap selebar 1.380 mm

   harus diletakkan sejajar dengan dinding

A

Dinding

1380 mm

3000 mm

Dinding

A A

1380 mm 1380 mm

TIPS :

Bagian bawah yang akan diletakkan di atas
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Pemasangan Karet EPDM 
Gunakan pita perekat untuk melekatkan karet EPDM ke sepanjang garis rafter (apabila menggu-

nakan purlin struktural dengan lebar melebihi 1.5", direkomendasikan untuk melekatkan karet 

EPDM ke sepanjang garis purlin). Karet EPDM membantu mengurangi bising yang disebabkan oleh 

kontraksi suhu dan pemuaian lembaran akrilik serta mencegah kebocoran air hujan.

Apabila memasang lembaran atap langsung 

terkena dinding atau kotak untuk menyembun-

yikan kemiringan, berikan jarak ruangan 6 cm 

antara dinding dan pinggiran lembaran atap.

Karena berat Lembaran Atap Akrilik Bening Shinkolite 

sekitar 7 kg./m2, perlu mempertimbangkan jumlah 

pekerja yang diperlukan untuk mengangkat dan 

memindahkan, dengan mematuhi prinsip ergonomis. 

Anak-anak, perempuan hamil, dan lansia tidak diperbole-

hkan mengangkat lembaran atap



4.3  Lepaskan lapisan plastik 10 cm pada kedua sisi di bagian atas lembaran atap untuk mempermudah

      pemasangan kerangka aluminium dengan menggunakan router bit 12,4 mm.

4.4  

Berikan setidaknya 25 cm
antara masing-masing baut

Catatan :

12.4 mm

Router bit
12.4 mm
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WAJIB
BACA

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Bor lubang panduan pada Lembaran Atap Akrilik Shinkolite dengan menggunakan mata bor. 

Perbesar lubang bor menjadi lubang elips di sisi panjang sepanjang lembaran atap akrilik. Sisi 

panjang dan lebar dari lubang elips masing-masing adalah 12 mm dan 5 mm. Router bit 12.4 mm 

dapat digunakan untuk mengebor lubang. Berikan jarak antarbaut sejauh 25 cm (untuk area 

berangin, misalnya, di pinggir pantai, harus diberikan jarak 20 cm).

1. Tidak disarankan untuk menggunakan bor dengan mata bor besar karena akan menyebabkan lubang 

     yang sobek di bagian bawah lubang yang dibor pada lembaran atap akrilik, yang dianggap sebagai

     salah satu penyebab utama retak di lembaran atap akrilik setelah terekspos pada suhu tinggi.

2. Jangan melakukan pengeboran secara langsung pada lembaran.



Tempatkan alat panduan lubang bor untuk menyesuaikan lis atap dengan posisi yang diperlukan 

(tidak boleh menonjol lebih dari 10 cm). Tempatkan kerangka aluminium di atas lembaran atap di 

sepanjang garis tengah rafter. Gunakan bor 3,5 mm untuk mengebor melalui kerangka aluminium, 

lembaran atap, dan bagian atas tabung baja rafter pada kedua titik ujung rafter. Kemudian kencang-

kan dengan obeng.

1.

Longgarkan baut pada kedua ujung rafter. Kemudian, lepaskan kerangka aluminium dan letakkan 

gagang palu karet di bawah lembaran atap untuk mengangkat lembaran atap dari kerangka baja. 

Disarankan untuk menggunakan router bit untuk memperbesar lubang panduan (pastikan bahwa 

lembaran atap tidak akan bergerak dan menyebabkan kesalahan pada posisi yang disyaratkan).

3.

2.  Gunakan alat pengeboran untuk mengebor melalui lembaran atap dan bagian atas

    tabung rafter dengan jarak setiap 25 cm (atau jarak 20 cm untuk area berangin).

Lubangi router bit
kembali  

Lembaran akrilik

TAMPILAN ATAS

Lubang pada akrilik

Lubang yang telah dibor

 Lembaran EPDM 

Gunakan gagang palu
karet, sisipkan
di bawah lembaran
untuk mempermudah
pengeboran 

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Rafter

Lembaran EPDM 

Kerangka Aluminium 
 

Bor Listrik       

Karet anti air

Lis atap
(Kurang dari 10 cm)

25 cm

Sekrup di ujung rafter
25 cm

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Rafter

Lembaran EPDM

Kerangka Aluminium

Sekrup di ujung rafter

Karet anti air
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TIPS : Cara Memasukkan Baut ke Tengah

Lis atap
(Kurang dari 10 cm)



Flashing Bentuk L

Lembaran Akrilik Shinkolite Kerangka Aluminium

*Sekrup harus dilakukan dengan menyekrup terlebih dahulu
baut bagian dalam, kemudian kencangkan bautnya.

 Apabila  “L” dipasang di depan

kerangka aluminium, di mana kerangka aluminium harus diletakkan di atas  “L”.

4.7  Kencangkan semua baut di posisi yang ditentukan dengan terlebih dahulu memasang baut

      di kedua ujung. Lembaran atap harus dipasang antara pinggiran kiri dan kanan atap.

4.6  Pemasangan  "L" di pinggiran lembaran atap                                                            

   Apabila  "L" dipasang di samping

Disarankan untuk menempatkan  "L" untuk menutupi pinggiran Lembaran Atap Akrilik 

Shinkolite. Kemudian, letakkan kerangka aluminium di atasnya dan bor di posisi yang sama dengan 

lubang pengeboran pada lembaran atap akrilik

Flashing Bentuk L

Kerangka Aluminium

Flashing Bentuk L

Rafter

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Kerangka Aluminium
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4.5  Gunakan alat peniup untuk meniup semua serpihan akrilik dari luar bor karena dianggap sebagai 

salah satu faktor utama yang menyebabkan retakan pada lembaran atap setelah pemuaian ketika 

terekspos pada suhu tinggi.



4.8  Lepaskan lapisan plastik pada sisi kiri dan kanan lembaran atap setidaknya 10 cm untuk memasang

      kerangka aluminium.

4.9  Amankan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite dengan menggunakan kerangka aluminium dengan

     menyisakan celah antara lembaran atap kurang lebih 12-14 cm. Tetap jarak 25 cm antara

     masing-masing baut (untuk area berangin, misalnya, pinggir pantai, sebaiknya jarak sekitar 20 cm)

Sisakan 12-14 mm  antara lembaran

Lembaran Karet EPDM 

Rafter
Hati-hari karet EPDM terlipat ke dalam
untuk mencegah kebocoran air hujan

25 cm
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Lembaran atap harus dipasang di antara pinggiran kiri dan kanan atap.

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Catatan :WAJIB
BACA Tidak disarankan langsung menyekrup lembaran akrilik karena akan menyebabkan 

lembaran retak setelah terekspos sinar matahari.



2. Pertama, pasang kerangka aluminium di kedua ujung melalui titik yang
    telah ditandai di tengah jarak 12-14 mm sebagaimana disebutkan di atas.

3. Kencangkan baut di setiap 25 cm (atau 20 cm untuk area berangin) di sepanjang
   garis yang ditandai dengan pena.

Lembaran EPDM Rafter

Lembaran Akrilik Shinkolite 

1. Letakkan penahan di kedua ujung. Dorong lembaran atap hingga menyentuh penahan
    sebagaimana ditunjukkan dalam gambar

2. Ketika lembaran atap telah diletakkan dengan benar, penahan harus dilepaskan
   dan pasang lembaran atap secara normal. Jarak 12-14 mm harus tetap diberikan.

Rafter
Lembaran EPDM 

Lembaran Akrilik Shinkolite 

Dorong

Rafter
Lembaran EPDM

Dorong

Lembaran Akrilik Shinkolite 

12 - 14 mm

Pena
Karet anti air

Karet anti air 
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TIPS : Pertahankan jarak 12-14 mm antara masing-masing Lembaran atap

TIPS : Metode untuk Memasang Baut di Tengah

1. Gunakan pena untuk menandai titik tengah kerangka aluminium yang
    mengacu pada lubang pengeboran.



Untuk memasang lembaran atap ke dinding bangunan, lembaran atap akrilik harus dibor 

sebagaimana disebutkan dalam No. 4.4, letakkan kerangka aluminium di atas lembaran atap 

akrilik. Bor lubang pada kerangka aluminium di posisi yang tepat sesuai dengan lubang pengebo-

ran di lembaran atap akrilik di bawah. Terakhir, perlu mengencangkan baut di lubang pengebo-

ran untuk memasang lembaran atap ke struktur dan menutup kerangka aluminium dengan 

tutup aluminium.

6.1  

Catatan : Metode pengeboran lubang ini harus
              dilakukan dalam bentuk bundar.

Kerangka Aluminium 

Sekat celah antara kerangka
dan dinding dengan penyekat
silikon untuk mencegah
kebocoran air

Silikon

Dinding
bangunan

Gording

Pemasangan Flashing “Z” Aluminium dan Tutup Pinggiran
Ketika Menggunakan Aluminium “U”

Pemasangan Kerangka Aluminium dan Tutup Penyumbat Ujung

5.1  Setelah memasang kerangka aluminium, perlu ditutup dengan penutup aluminium untuk 

mencegah kebocoran air hujan ke bagian dalam. Gunakan palu pada permukaan untuk mengen-

cangkannya ke kerangka (suara “klik” akan terdengar).

5.2  Pasang tutup penyumbat ujung di ujung kerangka aluminium dengan menggunakan alat 

pengeboran untuk mengebor lubang panduan untuk dikencangkan dengan baut (baut pendek, 

sekitar ½", sebaiknya digunakan agar ujung baut tidak bersentuhan dengan lembaran atap).
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Kencangkan  "Z" ke dinding dengan baut dan sekatkan di sepanjang dinding dengan 

penyekat silikon.  “Z” harus dirapikan dengan digunting mengikuti gelombang atau 

antar kerangka.

Setelah pemasangan telah diselesaikan, periksa atap untuk memastikan tidak ada retakan pada 

lembaran atap. Uji coba sistem pengaliran air untuk memastikan tidak ada kebocoran. Lepaskan lapisan 

plastik pada bagian atas Lembaran Atap Akrilik Shinkolite. Pemasangan akhir ditunjukkan dalam gambar.

Flashing lekukan untuk
menutupi kerangka aluminium

sepenuhnya

Sekat celah antara kerangka dan
dinding dengan penyekat silikon.

 bentuk Z

Gording Dinding
Bangunan

 bentuk Z

6.2  

6.3 Gunakan penyekat silikon untuk memasang

     tutup pinggiran aluminium bentuk “U”.

Pemeriksaan Pemasangan dan Pelepasan Lapisan Plastik pada Lembaran Atap
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Lembaran Akrilik Shinkolite

Aluminium U

! Perhatian: Lapisan plastik pelindung atas harus 
segera dilepas setelah memasang dan menguji 
kebocoran air. Lapisan plastik akan meleleh dan 
tidak dapat dilepaskan apabila ditinggalkan dan 
terkena panas dan sinar matahari.



Penyimpanan Lembaran Atap Akrilik Transparan Shinkolite sebelum Pemasangan
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1. Simpan lembaran dalam kondisi kering seperti di dalam bangunan dan 

jauh dari sinar matahari untuk memastikan mutu lembaran akrilik Shinko-

lite sebelum penggunaan (Suhu dan kelembapan memengaruhi produk 

sebelum penggunaan.)

2. Sebelum pemasangan, lembaran akrilik Shinkolite harus disimpan di atas 

palet yang tinggi dari lantai untuk mencegah kelembapan.

(Perhatian: palet dan lembaran mungkin jatuh ketika penyimpanan dan

pemindahan.)

3. Ketika memindahkan atau mengangkut lembaran akrilik Shinkolite, 

direkomendasikan untuk sepenuhnya menutupi lembaran dengan 

kanvas atau suatu atap untuk mencegah pemuaian atau lembaran 

melengkung dari panas sinar matahari.

Trik : Untuk mendapatkan tampilan  
terbaik, lembaran atap sebaiknya dipasang 
pada saat proses konstruksi akhir untuk 
menghindari debu dari konstruksi.



Pekerja Pemasangan, dan Pengguna
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Pemeliharaan Lembaran Akrilik Pasca Pemasangan

1. Jangan menggunakan benda keras atau tajam apa pun untuk menggores 

Lembaran Atap Akrilik Transparan Shinkolite ketika membersihkan karena 

akan meninggalkan bekas di permukaan lembaran atap.

2. Bersihkan dengan air sabun, air yang dicampur dengan sampo, atau 

sabun cuci piring yang dicampur dengan air. Bilas dengan air bersih dan 

keringkan dengan kain lembut.

3. Untuk noda dari cat, gunakan kain tipis yang dicelupkan minyak tanah 

atau minyak tusam untuk menghilangkan noda di Lembaran Atap Akrilik 

Shinkolite. Seka kembali dengan air yang dicampurkan sedikit sabun.

**Jangan menggunakan cairan pembersih kaca, bensin, pernis, atau tiner karena dapat 

menyebabkan kerusakan pada permukaan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite, menimbulkan 

retak internal (retakan di dalam) dan dapat menggores tangan pengguna.**

Lembaran Akrilik Shinkolite cocok untuk kanopi, atap tempat parkir, jalanan, atap teras, dan atap 

paviliun santai untuk dipasang di area terbuka di mana tingginya tidak melebihi 10 m di atas tanah. 

Lembaran Atap Akrilik Shinkolite mungkin tidak aman untuk penggunaan yang tidak sesuai, misalnya, 

bersentuhan dengan makanan atau minuman atau membuat rak, dinding, suku cadang tampilan 

kendaraan, mainan, dan aksesoris mainan.

Rekomendasi untuk pemasangan dalam buku panduan ini digunakan untuk memasang Lembaran Atap 

Akrilik Shinkolite hanya sebagaimana disebutkan di atas. Untuk jenis penggunaan lainnya, pengguna 

harus berkonsultasi dengan insinyur terspesialisasi. Buku panduan memberikan rekomendasi untuk 

pemasangan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite, sebagaimana disebutkan di atas. Untuk penggunaan 

lainnya dapat berkonsultasi dengan ahlinya.

Karena Lembaran Atap Akrilik Bening Shinkolite terbuat dari plastik, permukaannya akan terlihat 

bergelombang dibanding permukaan kaca.

Suara yang terdengar dari penyusutan atau pemuaian Lembaran Atap Akrilik Shinkolite dianggap 

sebagai karakteristik khusus dari bahannya. Suara tersebut dapat diredam dan dikurangi dengan 

menggunakan bantuan karet EPDM.



Cara Mengatasi Masalah Umum

* Masalah sering ditemukan setelah 1-2 minggu sejak pemasangan.
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Masalah Asal Penyebab Solusi

Lembaran Patah

Lembaran 

Melengkung / 

Bergelombang

Posisi baut tidak terletak di tengah lubang yang dibuat 
atau di tengah celah antara masing-masing lembaran

Lembaran terbentur dengan keras dengan benda keras

Baut secara langsung disekrup ke dalam lembaran

Celah antara masing-masing lembaran di sepanjang 
rafter kurang dari 12-14 mm.

Sesuaikan celah atau potong pinggiran 
lembaran untuk menyisakan lebih banyak 
ruang di sepanjang rafter sesuai dengan 
rekomendasi (12-14 mm). Masalah harus 
diselesaikan

Sesuaikan baut ke tengah atau 
di tengah-tengah antara lembaran

Gunakan bor untuk memasang baut secara 
dangkal dan gunakan router bit untuk 
membuat lubang

Bersihkan lembaran setelah selesai memasang 
baut setiap saat sebelum pemasangan

Pasang di area terbuka dengan setidaknya 
2 sisi terbuka

Potong atau pangkas lembaran akrilik di 
sepanjang rafter sebagaimana direkomen-
dasikan

Lepaskan silikon dari antara lembaran akrilik

Pemasangan dilakukan secara horizontal

Silikon disisipkan di antara lembaran akrilik

Baut tidak terletak di tengah lubang atau 
di tengah-tengah antara lembaran

Menggunakan baut secara langsung ke lembaran 
tanpa membuat lubang

Sejumlah pecahan akrilik tertinggal di dalam lubang, 
menyebabkan pemuaian ketika terkena panas

Pemasangan dilakukan di dekat area dengan panas 
yang lebih tinggi dari 70 derajat atau suatu area 
dengan api terbuka seperti kompor

Hindari menggunakan peralatan apa pun 
yang dapat menimbulkan panas lebih tinggi 
dari 70 derajat seperti kompor

Terdapat sejumlah serpihan akrilik & debu setelah 
disekrup yang masih tertinggal di dalam lubang, hal 
tersebut akan membuat lembaran retak apabila ada 
panas karena terjadi pemuaian termal
Bor listrik tidak digunakan dengan router bit 
untuk menuntun lubang untuk memasang 
lembaran ke pinggiran

Sesuaikan struktur dan purlin agar 
sama rata

Struktur rafter dan purlin tidak sama rata

Pemasangan dilakukan di area tertutup

Mengganti Lembaran Akrilik



Pembuangan Lembaran Atap Akrilik Shinkolite.

Potong lembaran menjadi potongan-potongan kecil dan buang ke tempat sampah daur ulang

untuk ahli pembuangan membuangnya dengan benar.

Catatan: Untuk informasi dan detail produk, kunjungi www.scgcbm.id  
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Masalah Penyebab Solusi

Air menggenang

di atap

Kebocoran air

Sesuaikan kemiringan struktur menjadi 5 
derajat sebagaimana disarankan

Sesuaikan celah antara rafter dan tiang 
menjadi sesuai rekomendasi

Sesuaikan kemiringan struktur menjadi 5 
derajat sebagaimana disarankan

Pasang EPDM di kerangka aluminium

Pasang kerangka aluminium di dinding

Pasang  Z di dinding

Kemiringan struktur kurang dari 5 derajat

Celah antara rafter dan tiang lebih lebar dari jarak 
yang direkomendasikan

Lembaran dipasang dengan menghubungkan 
lembaran menjadi satu

Lembaran dipasang dengan menghubungkan 
lembaran menjadi satu

Kemiringan struktur kurang dari 5 derajat

Aluminium kerangka tidak terpasang di dinding

 Z tidak terpasang
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Area yang direkomendasikan untuk diperiksa

setelah pemasangan lembaran akrilik Shinkolite.

Area yang perlu diperiksa setelah

pemasangan lembaran akrilik Shinkolite.

Struktur atap diselesaikan dengan material dan desain yang tepat.

Struktur atap memiliki garis tegak lurus, jarak, dan ketinggian yang benar.

Pemeriksaan retak pada lembaran akrilik Shinkolite yang dipasang.

Terdapat kerangka aluminium yang ditutup penyumbat aluminium untuk 

perlindungan kebocoran air.

Keseluruhan kondisi dan kelicinan atap setelah pemasangan.

Keseluruhan kondisi dan kebersihan pekerjaan yang diselesaikan setelah 

pemasangan, apabila pemasang telah membersihkan atap dengan baik.

Terdapat PU atau silikon yang disekat antara sambungan dinding dengan sekat 

atap untuk semakin mencegah kebocoran.

Pengaliran air di atap setelah pengujian menyemprot air dan arah aliran untuk 

memeriksa apakah mengikuti struktur yang dirancang atau tidak. Tidak ada 

genangan air di atap akrilik Shinkolite.

Keseluruhan kondisi pemasangan  bentuk L dan bentuk Z.

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Lapisan Pelindung pada Lembaran Akrilik Shinkolite dilepas sepenuhnya dalam   

waktu 7 hari.

Baut harus terletak di tengah lubang (4.4 Tips : Cara Memasukkan Baut ke Tengah 

Lubang Pengeboran).

(4.6) Apabila  “L” dipasang di samping, disarankan untuk meletakkan 

 “L” dan kerangka aluminium untuk dikencangkan setelahnya.

Dalam pemasangan apa pun, mengencangkan kerangka aluminium pada lis atap 

atas diperlukan untuk mencegah lembaran bergerak (6.1).

Rafter dan purlin erletak di tingkat yang sama.

Tangan menggunakan silikon untuk menyekat celah antara lembaran.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Ya     Perlu perbaikan

Daftar Periksa
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